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Freie Lehrstellen bei L&S


Bewerbungen sind noch möglich bis 31. Mai
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Erfolgreiche Messeauftritt auf der InnoTrans 2022
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84 Tonnen L&S Hightech auf dem Weg zum Bestimmungsort nach Taiwan
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RGM 2-16




Bei der RGM 2-16 handelt es sich um eine mobile gleisgebundene Schienenschleif- maschine, bestehend aus zwei Wagen- einheiten. Die Anlage verfügt über 16 unabhängig voneinander einstellbare Schleif- spindeln, die mit frequenzgesteuerten Elektromotoren angetrieben werden. Der computergesteuerte Schleifprozess wird mittels Bildschirmen in den Kabinen vom Bediener überwacht.

Die Schienenschleifmaschine ist mit einem Online-Messsystem ausgestattet. Die Messaufnahme für Schienenkopfquer- und -längsprofil erfolgt digital, die Daten werden automatisch und kontinuierlich erfasst, ausgewertet und gespeichert.

Die Schleifmaschine ist für die Beseitigung von Walzhaut, Riffeln und kurzen Wellen in der Schienenoberfläche sowie zur Profilierung des Schienenkopfquerprofils geeignet.
Die RGM 2-16 lässt sich besonders gut zur Bearbeitung von langen Streckenabschnitten in offenen oder eingedeckten Bereichen zur Herstellung des Regelprofils in Quer- und Längsrichtung sowie zur Bearbeitung von Weichen einsetzen.
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