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Freie Lehrstellen bei L&S


Bewerbungen sind noch möglich bis 31. Mai
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Erfolgreiche Messeauftritt auf der InnoTrans 2022
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84 Tonnen L&S Hightech auf dem Weg zum Bestimmungsort nach Taiwan
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TMD 2-4




Das TMD 2-4-D ist eine effiziente Lösung zur Erfassung von Querprofilen der linken und rechten Schiene von Gleisen. Das Online-Messgerät TMD 2-4-D ist für Rillenschienen und Standard-Vignolschienen einsetzbar.

Der Arbeitsablauf bei der Schienenmessung basiert auf dem berührungslosen Prinzip von Laser-Detektionsgeräten. Die beiden Detektionseinheiten sind auf der linken und rechten Seite des Messgerätes montiert, je eine für jede Schiene. Die Laser-Detektionsgeräte können auf Wagen, Drehgestellen und Arbeitsgeräten montiert werden. Das Online-Messgerät kann direkt mit einem Nutzgerät gekoppelt und über definierte Referenzpunkte auf der Schiene automatisch angesteuert werden.

Das TMD 2-4-D verfügt über eine Standard-USB-Schnittstelle, externe Stromversorgung und Bordnetzversorgung (2x18 VDC Batterien). Die Messdaten werden in Form von Rohdaten und druckbaren Dateien auf Festplatte und USB-Stick gespeichert. Alle aufgezeichneten Daten können auf einem externen PC ausgewertet werden. Das Programm unterstützt die Ausgabe der gemessenen Profile mit Vergleich zur Soll-Vorlagenkurve und Informationen zur Dokumentation.

Die Erfassung und Berechnung des Querprofils erfolgt nach EN 13231.
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