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Freie Lehrstellen bei L&S


Bewerbungen sind noch möglich bis 31. Mai
 


Weiterlesen … Freie Lehrstellen bei L&S





01.11.2022  

Erfolgreiche Messeauftritt auf der InnoTrans 2022
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84 Tonnen L&S Hightech auf dem Weg zum Bestimmungsort nach Taiwan
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CRIO - Container Transport- und Eingleissystem
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Transport- und Ladesystem CRIO




Das CRIO (Container Rail-Inn-Off) System ist ein Transport- und Verladesystem für bewegliche Maschinen, die für Prüfungs- und Instandhaltungsarbeiten in Gleisanlagen ein-  gesetzt werden. Es ermöglicht:

	ein besonders flexibles und direktes 
Zuführen der Geräte zum Einsatzort,
	ein schnelles Auf- und Ausgleisen sowie
	den einfachen Transport zur nächsten 
Einsatzstelle.


Das CRIO System wird auf Transportfahrzeugen aufgebracht, deren Ladeplattform auf ISO-Containerabmessungen standardisiert ist. Die einzelnen Komponenten des CRIO Systems können per Kran oder Gabelstapler auf dem Transportfahrzeug installiert und über standardisierte Verriegelungselemente befestigt werden (Twist lock system).

Der Ein- und Ausgleisvorgang erfolgt mit einem hydraulischen Seilwindensystem über eine faltbare Rampe und dauert nur wenige Minuten. Die Stromversorgung zum Betreiben aller Systemkomponenten findet unabhängig über ein integriertes Aggregat statt. 

Zu beiden Seiten der Container befinden sich seitlich ausklappbare Bordwände, welche als mobile Arbeitsplattformen für die Wartung der transportierten Geräte oder Materialien genutzt werden können. 
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